
Das Handbediengerät HC 104 ist ein leistungsstarkes und
ergonomisches Steuerungssystem für die manuelle Bedienung von
CNC-Maschinen (z.B. Beckhoff). Es bietet eine universelle
Anwendungsmöglichkeit für CNC-gesteuerte Anlagen aller Art,
Robotersysteme sowie Montagelinien. Dank seiner Flexibilität ist
das Handbediengerät mit verschiedenen Steuerungen kompatibel
und nicht an proprietäre Systeme gebunden. Besonders
hervorzuheben ist die Anpassungsfähigkeit des Geräts, das sich
individuell auf unterschiedliche Anforderungen und
Anwendungsfälle einstellen lässt. Zudem ist es auch für CNC-
Maschinen mit Isel-Steuerung geeignet.
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FÜR DIE MANUELLE STEUERUNG 
IHRER CNC-MASCHINEN

TBM Technisches Büro München GmbH | Thierschstraße 20 | 80538 München
www.tbm-muenchen.de | info@tbm-muenchen.de | Tel. +49 (0) 89 21 01 390 

INDIVIDUELL ANPASSBAR 

Das Handbediengerät lässt sich problemlos an Ihre
speziellen Bedürfnisse anpassen – vom ergonomischen
Design bis zur Software-Oberfläche.

KOMPATIBILITÄT

EINFACHE NACHRÜSTUNG

BENUTZERFREUNDLICHKEIT

Geeignet für alle CNC-Maschinentypen, Robotiksysteme
und Montagelinien.

Das Gerät kann problemlos in bestehende Anlagen
integriert werden.

Der große Touchscreen sorgt für eine intuitive Bedienung,
auch bei langen Arbeitszeiten.



PRODUKTMERKMALE
HANDBEDIENGERÄT HC 104
HANDHABUNG UND BENUTZEROBERFLÄCHE

Hochauflösendes Handrad: Mit 100 Inkrementen pro Umdrehung für eine präzise Steuerung.
Ergonomisches Design: Das Drehrad bietet eine komfortable, schrittweise Rasterung für eine exakte
Achsenansteuerung.
Touch Screen: Einfache Bedienung durch Touch Screen mit personalisierter Oberfläche.

VISUALISIERUNG UND ANZEIGE

LCD Farbdisplay: Klarer und gut lesbarer Bildschirm für eine benutzerfreundliche Bedienung.
Individuelle Gestaltung: Wir passen die Oberfläche an Ihre Wünsche an, einschließlich des Einfügens
von Kunden-Logos oder Emblemen.

STEUERUNG

Schnittstelle: Verbindung zur Steuerung über RS232, dadurch anpassbar an jede Steuerung.
Steuerung Beckhoff: Bibliothek für einfaches Einbinden in die Beckhoff-Welt.
Handrad: Handrad-Inkrementalgeber direkt an Steuerung angebunden für eine hohe Performance.

SICHERHEIT UND NOTFALLMANAGEMENT

Zustimmtaster: Zweikanaliger Zustimmtaster nach DIN 60204 für eine sichere Steuerung von Achsen.
Nothalt: Zweikanaliger Nothalt gemäß EN/DIN 60204 für maximale Sicherheit im Betrieb.

GEHÄUSE UND ROBUSTHEIT

Robustes Aluminium-Gehäuse: Ein widerstandsfähiges Gehäuse schützt das Handbediengerät vor
äußeren Einflüssen und sorgt für eine lange Lebensdauer.
Ergonomisches Design: Das Gerät ist so konzipiert, dass es auch bei längerem Einsatz komfortabel in
der Hand liegt.
Farbe: Das Gehäuse kann farblich individuell angepasst werden.

TBM Technisches Büro München GmbH | Thierschstraße 20 | 80538 München
www.tbm-muenchen.de | info@tbm-muenchen.de | Tel. +49 (0) 89 21 01 390 



PARAMETER HANDBEDIENGERÄT HC104

Display

Resistives Touch Display in LCD-
TechnikBildschirmoberfläche frei programmierbar
(z.B. Kundenlogo)Funktionstasten / Tastatur frei
programmierbar

Gehäuse-Maße (mm) 270 x 70 x 40

Gehäusewerkstoff Aluminium, blank

Gewicht (kg) 1,3

Kabel Leichtes, gewendeltes und flexibles Kabel (5m)

Betriebstemperatur 0 bis +50°C

Lagertemperatur -20 bis +50°C

Luftfeuchtigkeit 80% (Betauung unzulässig)

Wartung Wartungsfrei, Gerät ohne Batterien

HANDBEDIENGERÄT HC 104

TBM Technisches Büro München GmbH | Thierschstraße 20 | 80538 München
www.tbm-muenchen.de | info@tbm-muenchen.de | Tel. +49 (0) 89 21 01 390 

FÜR DIE MANUELLE STEUERUNG 
IHRER CNC-MASCHINEN

IST DAS HC 104 DIE RICHTIGE LÖSUNG FÜR IHR UNTERNEHMEN?

Das Handbediengerät HC 104 ist eine ideale Wahl, wenn Sie eine flexible und benutzerfreundliche
Steuerungslösung für Ihre CNC-Maschinen, Roboter oder Montagelinien suchen. Dank der individuellen
Anpassbarkeit und der breiten Kompatibilität können Sie Ihre bestehenden Systeme schnell und effizient
aufrüsten.

Haben Sie Fragen oder benötigen weitere Informationen? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.


